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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

»,Budowa sieci wodociggowej w ul. Witosa, Drzymaly, Niemena w Zgierzu”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 Wodociggi odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, jej uzbrojeniem i montazem
armatury a takze robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych w ramach zadania p.n.: ,,Budowa
sieci wodociagowej w rekawie ul. Witosa 56a, ul. Drzymaty i Niemena w Zgierzu”.

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

taczny zakres robot do wykonania:

e rura wodociggowa PE HD 100 (PN10) SDR 17 ¢ 110 mm 417,00 m
e hydrant p.poz. nadziemny z podwdjnym zamknieciem DN 80 mm 4 kpl.
e zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN 80 mm (w zestawie hydrantowym) 4 szt.
e zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN 100 mm 3 szt.
e tréjnik kotnierzowy DN100/DN100/DN100 1 szt.
o trojnik kotnierzowy DN100/DN80/DN100 5 szt.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wymagania ogélne znajdujg sie w ST-00.00

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST-00.00.

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Dziat robét: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.

1.7. Niektére okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych, normach oraz aprobatach technicznych wydanych przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

Ponadto uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco i odczytywac¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST- 00.00.

(1) ST- 00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00 Wymagania ogodlne

(2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST-02.02 ,,Wodociggi”

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne okresla ST-00.00.
Wszystkie materiaty instalacyjne muszg spetnia¢ wymagania Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z PE

Rury muszg spetnia¢ wymagania Pahnstwowego Zaktadu Higieny, wymagania stawiane przez normy:
PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05, PN-EN ISO 1452-2:2010 i PN-EN
545:2010, aprobaty techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz spetniaé wymogi
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szczelnos$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,6 MPa.

Do wykonania wodociggu stosowac rury i ksztattki jednego producenta posiadajgcego zintegrowany
system zarzgdzania jakoscig i srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem
wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytuciji.

2.2.2. Ksztattki zeliwne

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.

2.2.3. Ksztaltki elektrooporowe PE

cisnienie nominalne PN 16
wykonanie wg PN-EN 12201-3+A1:2013-05,
wykonanie PE100, SDR17

2.2.4. Kotnierze stalowe do tulei kotnierzowych PE

cisnienie nominalne PN 16
wykonanie wg PN — ISO 9624:2001
wykonanie ze stali

2.2.5. Armatura zeliwna

2.2.5.1. Zasuwy

Na cisnienie PN 16 z miekkim uszczelnieniem, z obudowg i skrzynkg uliczng

Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego, nie mniej niz EN-GJS 400,

Klin catkowicie pokryty gumg EPDM, wigcznie z kieszenig nakretki i otworem trzpienia,

Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

Zasuwy zeliwne kotnierzowe: wymienna nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo,

Oznakowanie zasuw zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002. Nazwa (logo) producenta, srednica
nominalna i cisnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu na korpusie w postaci
odlewu,

Uszczelnienie trzpienia nie mniej niz podwdjne o-ringowe (EPDM, NBR), z mozliwoscig wymiany
pod cisnieniem, bez demontazu pokrywy.

Korek goérny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykreceniem,

Whnetrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,
Potfgczenie pokrywy z korpusem metodg srubowania lub bez srubowe, przy czym tby srub muszg
by¢ wpuszczone w odlew i zabezpieczone masg zalewowa,

Wszystkie zeliwne elementy odkryte, zewnetrzne i wewnetrzne, muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjng powtokg farby proszkowej o grubosci min. 250 pm.,

Zabudowa krotka (wg PN-EN 558:2017-04),

Potaczenie kotnierzowe i odwiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 na PN 16.

2.2.5.2. Hydrant nadziemny DN 80 mm

wykonanie z zeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor czerwony,

czes¢ gorna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego i stanowi¢ jeden odlew,

czes¢ dolna powinna byé wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

Sruby tgczgce kolumne gérng i dolng wykonane ze stali nierdzewnej,

konstrukcja hydrantu  powinna zabezpieczy¢ armature przed wyptywem  wody
w przypadku ztamania czesci gorne;j,

hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia (nasady) DN 75 mm wykonane ze stopu aluminium
zgodnie z PN-M-51024:2015-07 oraz PN-M-51038:2015-08,

ogumowany grzybek zamykajgcy (zawulkanizowany gumg EPDM lub NBR),

odwodnienie powinno dziataé tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, a w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

konstrukcja hydrantu powinna umozliwia¢ obrét nadziemnej jego czesci o kazdy, dowolny kat,
przy cisnieniu 0,2 MPa wydajnos¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10 dm3/s
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2.2.5.3. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw

e nasada trzpienia kw. 27 mm (pod standardowy klucz)

o preti profil ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone antykorozyjnie farbg bitumiczng

nasada dolna i nasada gorna wykonane z Zeliwa szarego minimum EN — GJL 250 (wg PN —
EN 1561:2012) zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkowa lub bitumiczng

wrzeciono zabezpieczone przed przypadkowym rozdzieleniem elementéw teleskopu

rury ostonowe, kaptur i talerzyk oporowy wykonane z PE

zawleczka i tulejki mocujgce wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej

oferowane obudowy muszg by¢ wykonane przez jednego producenta

2.2.6. Inne materialy

o tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka
metalowg

e plozy (pierscienie centrujgce) oraz manszety uszczelniajgce

e beton B 15, z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu

e Tabliczki oznaczeniowe do zasuw wykonane z aluminium

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw
2.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne zawiera ST-00.00.
2.3.2. Rury

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:
e przewodz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
e przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze od -5C do+30C
e podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac
e podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego
splotu
e transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy réwnym utozeniu
rur na podktadach drewnianych
e ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C. Niedopuszczalne jest rzucanie
rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni
poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury
kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koricéwkami — kielichami.
Zaréwno pierscienie uszczelniajgce jak i manszety — ztgczki rurowe oraz smar powinny byé
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu.

2.3.3. Armatura zeliwna

Armatura powinna byC¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.3.4. Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym
i odwodnionym podtozu w sposOb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.5. Transport prefabrykatéw

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udZzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgcych wlasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i rbwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna.

WobKaN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.

!

ZGIERZ




,Budowa sieci wodociggowej w rekawie ul. Witosa 56a, ul. Drzymaty i Niemena w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 02.01 Wodociag
W czasie sktadowania prefabrykaty powinny byé ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza min. 15 cm. Skiadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST- 00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e zurawie budowlane samochodowe

wciggarki mechaniczne i reczne

samochody skrzyniowe

samochody samowytadowcze 5 Mg i 5 + 10 Mg

zgrzewarka do rur PE

narzedzia tngce do ciecia rur

pozostaty niezbedny sprzet techniczny

4, SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogéilne wymagania

Ogdlne wymagania do srodkow transportu podano w ST- 00.00.
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi
i innymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i ilosci specyfice zamdwienia.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw i urzadzen powinien odbywaé sie zgodnie
Zz wymaganiami producentéw materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umows, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST i Dokumentacjg Projektowa.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakos¢ robodt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na wtasny
koszt.

5.1. Montaz rurociagéw w wykopie otwartym

Przewody wodociggowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze
z obowigzujgcymi przepisami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi. Technologia
budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewoddéw. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem
oraz reperow pomochniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Rury na
dnie wykopu nalezy ukfada¢ na podiozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury —
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zgodnie z projektowanymi spadkami. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi
spadkami pomiedzy punktami weziowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami
dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkéw rur za pomoca kawatkéw drewna, kamieni Ilub gruzu jest
niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na cafej diugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakos¢ rur,
grubosé podsypki i stopien jej zageszczenia.

W miejscach zlgczy nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do $rednicy
zewnetrznej ztgcza. Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego
elementy (rury, ksztaitki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

Nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen. Lgczenie ksztattek
z uwagi na tatwosc¢ ich montazu moze odbywacé sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek
utozy¢ w wykopie. W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej diugosci rury, lub potrzebne sg krotsze
jej odcinki, rury mozna cig¢ na zadane diugosci (ksztattek nie wolno cig¢). Utozony odcinek rury, po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke
uzupetnia sie do 30cm).

5.2. Potaczenia rur i ksztaltek z PE

Pofgczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztattki PE nalezy tgczyé poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy uzyciu ksztattek
elektrooporowych, montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

W miejscach, gdzie zachodzi konieczno$¢ zmiany materiatu z tworzywa na zeliwo, nalezy zastosowac:
tuleje kofnierzowe 2z Iuznym kofnierzem dociskowym, zgrzewane doczolowo przy
rurociagach z PE.

5.3. Rury ochronne

Rurocigg wtasciwy wprowadzaé do rury ochronnej na ptozach. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ za
pomocg manszet.

W przypadku skrzyzowania z przewodem gazowym rure ochronng nalezy stosowaé¢ gdy odlegtosc
wierzchu rurociggu od spodu przewodu gazowego jest mniejsza niz normatywna t.j. 1,5 m.

5.4. Wiaczenia wodociagu

O terminie wtgczenia budowanego wodociagu do istniejgcej sieci nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego
z 5 dniowym wyprzedzeniem. Wiaczenie nastepuje pod nadzorem Zamawiajgcego.

5.5. Bloki oporowe

Na wigczeniach (tréjnikach) oraz na zatamaniach trasy nalezy wykona¢ bloki oporowe,
natomiast pod zasuwami i pod odgatezieniami do hydrantéw podbudowy betonowe.

Bloki oporowe na zatamaniach trasy i pod armaturg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
normy BN81/9192 05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe na rurociggach. Wymiary i warunki
stosowania.

5.6. Oznakowanie
Trase przewoddw przed jego zasypaniem nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng. Tasme utozy¢
na wysokosci 20 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem kohcéwek do skrzynek

do zasuw i hydrantéw. Zamontowane zasuwy i hydranty nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek
informacyjnych umieszczonych na ogrodzeniach.

5.7. Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wg pkt 6.1.3
niniejszej ST oraz dezynfekcje rurociggu.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 02.01 Wodocigg
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST- 00.00.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

(1) zgodnosci z Rysunkami,

(2) materiatow zgodnie z wymaganiami ST

(3) utozenia przewodow:
e gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e kontrola potgczen przewoddw,

(4) szczelnosci przewodu,

6.1.2. Tolerancje wymiarowe

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,
e roznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé + 0,5 cm,

6.1.3. Proby szczelnosci

Sprawdzenie potgczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do préby
nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych. Po wykonaniu rurociggu
konieczne jest wykonanie préby szczelnosci i ptukanie rurociggu. Prébe szczelnosci nalezy wykonac
przed zasypaniem potgczen. Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Inspektor nadzoru dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do prob. Protokoty z przeprowadzonych préb
rurociggdw stanowig czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

Cisnienie prébne powinno wynosié¢ nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe nalezy uznaé za pozytywna, jezeli:

e cisnienie na manometrze w ciagu 30 minut nie wykazuje spadku
e przewdd na catej dlugosci nie wykazuje przeciekéw

W czasie proby przewdd winien by¢ unieruchomiony — przysypany piaskiem z doktadnym
podbiciem bokéw tak, aby zabezpieczyé go przed poruszeniem, wszystkie potgczenia jednak
muszg by¢ odkryte.

6.1.4. Ptukanie i dezynfekcja

Ptukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i po dezynfekcji. Predkosé przeptywu
wody podczas pitukania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m/s. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ podchlorynem sodu z zawartoscig 20 - 30 mg/l czystego chloru. Roztwoér
dezynfekujgcy powinien pozostaé w przewodzie co najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji i ptukaniu
nalezy dokonac akredytowang analize wody pod katem obowigzujgcych wymagan prawnych. Przed
przekazaniem rurociggu do eksploatacji wykonawca przediozy zaswiadczenie, ze pobrana
prébka wody odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi lub w Rozporzadzeniu aktualnym w czasie dokonywania odbioru robaét.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
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6.2.1. Roboty przygotowawcze

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

e badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

e badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki.

6.2.2. Rurociagi

Sprawdzeniu podlegaé beda:
e zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm,
e montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku,
zmiana kierunku rur, tgczenie rur),
e oObsypka strefy kanatowej — zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju
materiatu oraz wskaznika zageszczenia,
e szczelnos¢ rurociggdw— préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcja

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Nie wystepuja.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru Robét okresla ST- 00.00.
8.2. Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przedmiotem odbioréw i badah powinny byé w szczegdlnosci:

(1) zgodnos$¢ wykonania z ST i Rysunkami

(2) materiat rurociggu

(3) dno wykopu (ha zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie)

(4) pofaczenia przewodéw

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie wartos¢ ryczaitowa podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy, zgodnie ST- 00.00 Wymagania ogdlne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa zamieszczona w SIWZ.

10.2. Normy

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 2: Rury
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PN-ISO 9624:2001 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw pod cisnieniem --
Dopasowanie wymiarow tulei kotnierzowych i luznych kotnierzy mocujgcych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce --
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggéw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze Zeliwne

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo -- Zeliwo szare

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-M-51024:2015-07 Sprzet pozarniczy -- Pokrywy nasad

PN-M-51038:2015-08 Sprzet pozarniczy — Nasady

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
—Warunki techniczne wykonania.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-70/8972-04 Wodociggi. Sie¢ zewnetrzna. Urzadzenia do rozprowadzania wody. Nazwy i
okreslenia.

BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe na rurociggach. Wymiary i warunki stosowania.

10.3. Inne

(1) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(2) RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

(2) Wymagania COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

(3) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

(4) Instrukcje ITB:240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych

i zelbetowych.

(5) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.
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