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Projekt budowlany sieci wodociggowej — .rekaw” ul, Witosa 56B w Zgierzu — dz. nr ewid.; 27/22, 37/7,
25/1, 26/5, 24/11 obrgb Z-138, Z-139

1. Podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej w rekawie”
ulicy Witosa 56B w Zgierzu na dzialkach nr ewid.: 27/22, 37/7, 25/1, 26/5, 24/11 obrgb Z-138,
Z-139 od istniejacego wodociggu Spolki 2110 PVC biegnacego w ulicy Witosa, w podziale na
dwa etapy:
Etap | - odcinek W1-W8 (dlugo$¢ 330,74m)
Etap Il - odcinek WB-W12 (dtugos¢ 86,26m)

Podstawe opracowania stanowi:
zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne wydane przez ,Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.0.
nr 12/01/2018 z dnia 11.01.2018 r.

- dane archiwalne,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod-kan,

- Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza nr 6/2018 z dnia 25.01.2018 r. zezwalajgca
na umieszczenie w pasie drogowym i w liniach regulacyjnych drogi gminnej — ul. Niemena,
ul. Drzymaty, ul. Witosa w Zgierzu sieci wodociggowej,

- Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza nr 66/2017 z dnia 05.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociagowej w rgkawie” ulicy Witosa 56B
w Zgierzu na dzialkach nr ewid.: 27/22, 37/7, 251, 26/5, 24/11 obreb Z-138, Z-139 od
istniejacego wodociagu Spolki @110 PVC biegnacege w ulicy Witosa, w podziale na dwa etapy:
Etap | — odcinek W1-W8 (diugos¢ 330,74m)
Etap Il — odcinek W8-W12 (diugos¢ 86,26m)

2.1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
Przedmiot inwestycji - przedmiotem inwestycji jest wykonanie wodociggu w drodze

prywatnej, dz. nrewid. 25/1, 26/5 z wigczeniem w drogach gminnych dz. 24/11, 27/22, 37/7
stanowigcego polaczenie istniejacych sieci wodociggowych @110 w ulicy Witosa i ulicy
Niemena w Zgierzu.

Projektowane zagospodarowanie terenu - na dzialkach o nr ewid. 27/22, 37/7, 25/1,
26/5, 2411 obreb Z-138, Z-139 projektuje sig sie¢ wodociaggowa 2110 PEHD SDR11 é

stanowigcg polaczenie istniejacych wodociagéw @110 w ulicach Witosa i Niemena w Zgierzu.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej — rekaw” ul. Witosa 568 w Zgierzu - dz. nr ewid.: 27/22, 3777,
25/1, 26/5, 24/11 obreb Z-138, Z-139

Wplyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacii i charakieru obiektu budowlanego iub robét
budowlanych.

« Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska oraz higieny i zdrowia
otoczenig;

» Warunki gruntowe ,proste™;

- Obiekty zaliczono do kategorii geotechnicznej ,pierwszej’;

» Na terenie wystepuja sieci uzbrojenia terenu: kable eN, tD.

2.2. Opis techniczny.

Projektowany wodociag bedzie dostarczal wodg do przysziych budynkéw mieszkainych,
jednorodzinnych pofozonych na nieruchomos$ciach usytuowanych wzdiuz projektowanego
wodociagu. Projektowana sie¢ wodociggows od istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonac
2 rur i ksztattek z PEHD 2110 SDR17 PE100. Wigczenie projektowane;j siec wodociggowe] do
istniejacej sieci wodociggowej 2110 PVC, biegnacej w ulicy Witosa nalezy wykona¢ pod
dozorem ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. 2 0.0. w Zgierzu.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu Spétki 2110 PVC, nalezy wykonac¢ za pomocg
trojnika DN100/100/100. Polaczenie z istniejacym wodociagiem 2110 nalezy wykonac poprzez
zastosowanie fgcznika rurowo - kolnierzowego na rurociag 21 10. Na calej dtugosci sieci trase
wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru bialo-niebieskiego o szerokosci 200mm
z zatopiong wkiadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.
Wodocigg przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru Spoélce ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz”
Sp. z 0.0. w Zgierzu oraz do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Materialy uzyte
domontazu sieci wodociagowej (rury, ksztaltki, armatura) powinny posiadac atest
dopuszczajacy ich do uzywania przy przesylaniu wady do picia i na potrzeby gospodarcze
wydany przez COB-RTI “Instal" Warszawa oraz “ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy
Zaklad Higieny - Warszawa.

2.3. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowe/

Srednice projektowanej sieci wodociagowej dobrano na podstawie przeplywu
obliczeniowego, wynoszgcego 10dm?/s (wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DNB8O0).

Dla powyzszego przeplywu g=10dm?s i diugosci wodociggu (odieglosé od najdalej
potozonego hydrantu do wigczenia w istniejacy wodociag) na, podstawie obliczen
hydraulicznych przyjeto $rednice wodociagu 2110 PEHD, PE100 SDRY PN10.

Na projektowanym wodociagu zostaly zaprojektowane zgodnie z ,Dz. U. Nr 121, poz. 1139
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych cztery hydranty
DN80 nadziemne. W dokumentacji zataczono rysunek przedstawiajacy schemat hydrantow.
Przed hydrantami nalezy umiesci¢ zasuwg klinowa odcinajaca Dn 80. Hydrant nalezy

oznakowaé tabliczkami informacyjnymi hydrantowymi. Hydrant nalezy wykonac zgodnie z
Stanowi integralng czesé Projekr
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Projekt budowlany sieci wodociggowej — ,rekaw” ul. Witosa 568 w Zgierzu - dz. nr ewid.: 27/22, 3777,
28/1, 26/5, 24/11 obreb Z-138, Z-139

norma PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074 na cisnienie PN10. Polgczenia kolnierzowe wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1092-2. Hydrant musi posiada¢ peine zabezpieczenie antykorozyjne,
korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidainego gatunek EN-GJS
500-7, wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej oraz grzybek prowadzony w tulei
mosiezne]. Peine zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowg
epoksydowa o grubosci powloki 250 mikronow, odporng na przebicie 3 kV. Tlok hydrantu oraz
kula zaworu kulowego zawulkanizowane guma EPDM lub NBR o twardosci 700 Sh. Nakretka
wrzeciona ituleja prowadzaca tok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu prasowanego i
uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjne oringowe. Odwodnienie nastepuje z chwilg
calkowitego zamkniecia hydrantu, a w polozeniach posrednich i przy catkowitym otwarciu
powinno by¢ szczelne. Hydranty powinny posiada¢ Atesty i certyfikaty Panstwowego Zakiadu
Higieny, Warszawa.

2.4. Zasuwy odcinajgce.

Nalezy stosowat zasuwy klinowe, kotnierzowe wg PN-EN 1171, z gladkim przelotem bez
gniazda, wyposazone w migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do
kontaktu z wodg pitna. Korpus i pokrywa wykonane z Zzeliwa sferoidalnego min. gatunek
EN-GJS 400 wg EN 1563. Wrzeciono musi by¢ wykonane z ze stali nierdzewnej z walcowanym
polerowanym gwintem oraz uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring. Zewnetrzne
uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierécient diawicowy wykonane z
elastomeru, zapewniajace bardzo dokiadne uszczelnienie wrzeciona. Sruby lgczace pokrywg z
korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowq oraz nakretki klina wykonane z metalu
kolorowego. Polgczenia kolnierzowe wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1092-2. Peine
zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewngtrzne zywica epoksydowg o grubosci powloki
min. 250 mikronéw przyczepnosé min 12 N/mm? odporng na przebicie 3 kV zgodnie z
zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi z znaku jakosci RALE62. Dlugosé zabudowy diuga
wg PN-EN 558. Obudowy do zasuwy wykonane powinny byé jako state - trzpiet wykonany z
preta stalowego o przekroju kwadratowym min 20/20mm zabezpieczonym antykorozyjnie,
konstrukcja obudowy powinna umozliwia¢ dostosowanie na budowie diugosci obudowy do
giebokosci posadowienia zasuwy.

2.5. Roboty ziemne i drogowe.

Wykopy nalezy wykonywa¢ koparkami podsigbiernymi na odklad o pojemnosci tyzki
0,15m°. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w szalunkach stalowych, samorozpierajgcych,
posiadajgcych niezbedne atesty.

Przy skrzyzowaniu sieci z ewentualnym istniejacym  uzbrojeniem  podziemnym
(np. gazociag) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robot zabezpieczy¢ wedlug rysunku
zamieszczonego Ww  projekcie  (podwieszajac wiw uzbrojenie z powiadomieniem
zainteresowanych stuzb gazowniczych).

Po zamontowaniu rurociagu, dokonaniu prob szczelnosci, inwentaryzacji oraz niezbednych
obsypek i podsypek nalezy zasypaé wykopy z zageszczeniem gruntu.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej — rekaw” ul. Witosa 568 w Zgierzu — dz. nr ewid.: 27/22, 3777,
2571, 26/5, 24/11 obreb Z-138, Z-139

Po wykonaniu robét nalezy wykonac stabilizacje terenu, zasypanie wykopow wykonad
gruntem piaszczystym ukladanym warstwami gr. 20 cm z mechanicznym zageszczeniem do
osiagniecia wskaznika zageszczenia Is=1,0. Nawierzchnie ziemne po robotach nalezy zglosic
i dokona¢ odbioru.

2.6. Odwodnienie wykopu.
Roboty montazowe przewodow wodociggowych z rur PEHD powinny by¢ wykonywane

w wykopach o normainej wilgotnosci, wzglednie w wykopach odwodnionych.
W budowie wodociagu, w zaleznosci od lokalizacji, rodzaju gruntu, rodzaju i glebokosci wykopu,
srednicy rurociggu a przede wszystkim wysokosci koniecznej depresji, moga wystepowac trzy
metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare gigbienia wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzer i czgsto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Metoda druga polega na ulozeniu pod strefg rurociagu, drenazu poziomego w obsypce Zwirowej
2z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy wykopu, skad
woda jest odprowadzana do zbiornika przy pomocy pompy. Po ulozeniu przewodu
wodociggowego i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony
z eksploataciji, a studzienki czerpne zdemontowane.

2.7. Roboty montazowe.

Montaz rur nalezy wykonywaé na podiozu calkowicie odwodnionym i z wyproflowanym
dnem. W wykopach o scianach odeskowanych i rozpartych, rozpory nalezy tak lokalizowac¢, aby
istniala mozliwosé wsuwania rur na dno wykopu pomigdzy rozporami.

Osle igczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskanym.

Warstwa obsypki ochronnej stabilizujgca rure powinna byé starannie ubita z obu stron
przewodu, z Zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem.

Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym z rur PEHD, z zastosowaniem kolan, lukow,
tréjnikéw oraz korkéw na koricowkach ulozonego rurociggu, powinny byé zabezpieczone
blokami oporowymi. Schematy weziéw oraz blokéw oporowych przedstawiajg zalgczone
rysunki.

Wodociag nalezy wykonaé z rur cisnieniowych PE do wody pitnej dy=110, SDR¥, PE100,
PN10. Polgczenie rur przez zgrzewanie doczolowe, przy potaczeniach z armaturg dogrzewane
tuleje kolnierzowe z luznym koinierzem. Polaczenia z armaturg wykonanie koinierzowe,
zastosowane ksztaltki z zeliwa sferoidalnego.

Zlacza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szczelnosd rurociggu.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej — rgkaw” ul. Witosa 568 w Zglerzu - dz. nr ewid.: 27/22, 3777,
25/1, 26/5, 24/11 obreb Z-138, Z-139

Pozostawiona przestrzeh nie zasypana powinna wynosic 15cm z kazdej strony.

Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonywane za
pomoca odpowiednich kolan lub jukéw, jednak w przypadku, gdy zalamanie to nie przekracza
kata o dopuszczalnej wartosci, mozna je wykonywac przez wykorzystanie elastycznosci rur.
Zasypanie wodociagu powinna nastapi¢ po wykonaniu préb na ci$nienie oraz inwentaryzacji
geodezyjne].

Zaprojektowano zasuwy kolnierzowe z uszczelnieniem miekkim oraz hydrant DN80 nadziemny
PN10. Rurociag zaprojektowano w technologii PEHD lgczone za pomoca zgreewania
elektrooporowego. Projektuje sig normalia $rubowe, ocynkowane. Dlz zasuw sieciowych
projektuje si¢ obudowy state.

Na warstwie ochronnej obsypki wodociagu nalezy zamontowac tasme koloru biato-niebieskiago
lokalizacyjna z wkiadkg metalowa. Taéme nalezy ukiadac na wysokosci 20cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wprowadzeniem koricowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Skrzynki uliczne zasuw podziemnych zabezpieczono prefabrykowanymi  obudowami
betonowymi. Elementy zeliwne i stalowe zabezpieczy¢ podkiadem gruntujgcym pod tasme PE
oraz zabezpieczy¢ dwoma warstwami tasémy PE. Podczas prac budowlanych wodociggu nalezy
zapewni¢ ciagla dostawe wody dla poszczegoinych mieszkancéw objetych opracowaniem.

2.8. Zasypanle rurociggu | zageszczenie gruntu.
Zasypka przewodu wodociggowego w wykopie skiada sig z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci od 0,2 do 0,3m ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasypke rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
I. — wykonanie warstwy ochronnej rurociagu 2z wylaczeniem odcinkéw polgczen rur —
dotkdw montazowych.
Il. — po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnoénych badan — wykonanie
warstwy achronnej w miejscach potgczeri rurociggu.
lll. - zasypka wykopu do powierzchni terenu.
Materialem zasypki warstwy ochronnej, powinien byc grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
érednio ziarnisty bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone 2z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci z uwagi na krucho$é materiatu rur. Warstwa ta musi byc starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o grubosci
do 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie
nalezy dokonywa¢ ubijakami drewnianymi.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10cm od rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronngj nalezy wykonaé gruntem z zageszczeniem
wymaganym dla nawierzchni wierzchniej i ewentuaing rozbiérka odeskowan i rozpdr scian
wykopu.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej — ,rekaw” ul. Witosa 568 w Zgierzu — dz. nr ewid.: 27/22, 37/7,
25/1, 26/5, 24/11 obreb Z-138, Z-139

Ubijanie mechaniczne na caltej szerokosci wykopu moze byc przeprowadzane przy 30cm
warstwie piasku ponad wierzchem rury. Zasypanie wykopéw wykona¢ gruntem piaszczystym
ukiadanym warstwami gr. 20 cm z mechanicznym zageszczeniem do osiagniecia wskaznika
zageszczenia Is=1,0 potwierdzonego badaniami laboratoryjnymi.

2.9. Bloki oporowe.
Rurociagi z PE wymagaja zabezpieczenia przed przesuwaniem sig koficow rur.

Odnosi sie to gtéwnie do ukéw, kolan (zaréwno w poziomie jak i w pionie), tréjnikow, redukcji
(przy znacznej roznicy $rednic) oraz korkow na koricowkach przewodow.
Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu, mogg mie¢ zastosowanie
bloki oporowe wzglednie obejmy zaciskowo-oporowe na zlgeczach.
Betonowe bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy
z betonu klasy B-25 zgodnie z normg BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04.
W wezlach 0 armaturze zeliwnej stosowac podbetonowanie weziow w formie blokéw, zgodnie z
zalaczonym rysunkiem.
W obu przypadkach ma miejsce warunek dokiadnego oparcia ich o grunt w stanie
nienaruszonym.
Dla zabezpieczenia elementu z PE przed uszkodzeniem przy betonowaniu, nalezy
powierzchnig styku zabezpieczy¢ gruba folia.
Powierzchnie styku blokéw oporowych z naturalnym nie naruszonym podiozem w zaleznosci od
rodzaju gruntu, nalezy oblicza¢ na przyjgte w projekcie cisnienie prébne.

2.10. Préba szczelnosci rurociggu.

Dia sprawdzenia szczelnosci zigczy rurociggu z PE nalezy przeprowadzic probeg
cinieniowg — hydrauliczna. Prébg hydrauliczna przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu
z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla
zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci polgczen,
wszystkie zlacza — do czasu zakornczenia prob hydraulicznych muszg pozostac odkryte.
Wymagania odnos$nie szczelnosci rurociagu ujgte sa w PN - 81/8 - 10725 oraz BN — 82/9192 -
06.

Wode do wykonania proby szczelnosci nalezy pobra¢ z wodociggu z hydrantu ppoz. na
istniejgcym wodociggu.

Cisnienie probne dla sieci wynosi 1 MPa.

Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje sig spadku cisnienia, wynik préby mozna uznac za
pozytywny.

Dla przeprowadzenia proby szczelnosci rurociggu znajomo$¢ wiw norm jest nieodzowna.

W razie stwierdzenia przeciekéw na zigczach, nalezy dokonac ich naprawy i przeprowadzi¢
ponownie probe hydrauliczng,

Diugosé ruraciagu poddawana probie hydrauliczne] nie powinna przekraczaé 200 m.
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2.11. Plukanie i dezynfekcja.

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacii, nalezy dokiadnie przepiukaé czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sig wodg chlorowg z chloratora — ze Zmieszania
gazowego chloru z woda, lub wodg chlorowg powstalg z rozpuszczenia zwigzkow chloru -
podchlorynu wapnia lub sodu.

Wode do wykonania plukania wodociggu nalezy pobra¢ z beczkowozu lub ze stojaka

wypozyczonego ze Spotki ,Wodociagi | Kanalizacja - Zgierz” Sp. z 0.0. w Zgierzu i
podigczonego na istniejgcym hydrancie. Plukanie sieci zostanie wykonane wodg pobrang na
koszt inwestora,
Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50 mg Clz/dm? przy czasie kontaktu 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sig dawkujac roztwor $rodka dezynfekcyjnego przy powolnym
napetnianiu przewodu instalacji wodociggowej. Pozostalosé chloru w wodzie po 24 godzinach
dezynfekcji winna wynosi¢ 10 mg Cl/dm?3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewody nalezy ponownie przepluka¢ woda
wodaciggowa. llosé wody do plukania powinna wynaosic okolo 10-krotng pojemnos$é rurociggu.
Przewody nalezy poddaé intensywnemu plukaniu woda z predkoscig 1 m/s.

Po dezynfekcji i plukaniu, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przed oddaniem do eksploatacji woda
czerpana z hiego winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

Wode z plukania wodociagu nalezy zgromadzic do zbiornika i nastepnie odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej.

2.12. Oznakowanie.

Na warstwie ochronnej obsypki wodociagu nalezy zamontowac tasme oznacznikowg ze
éciezka metalizowana wprowadzong do skrzynek uficznych.
Przed oddaniem sieci oraz przylgczy do uzytku, nalezy zasuwy trwale oznakowaé tablicami
informacyjnymi wg PN 86/B-08700 na ogrodzeniach lub budynkach.

2.13. Odbiory.

Poszczegoine fazy robot zanikowych tj.. wykonanie warstwy podsypki i obsypki, proby
szczelnosci, montaz zlaczy, montaz weziéw, zabezpieczenie antykorozyjne elementow
zeliwnych i stalowych, montaz tasmy oznacznikowej nalezy zgtasza¢ do odbioru odpowiednim
sluzba. Ponadto na odbior nalezy przygotowac inwentaryzacje powykonawcza z domiarami,
atesty materialow uzytych do budowy sieci, wskaznik zageszczenia gruntu potwierdzony
badaniami tabaratoryjnymi oraz przygotowany projekt powykonawczy i dziennik budowy.

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych cz. li — Instalacje Sanitarne i Przemysiowe.
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Uwagi.

Roboty instalacyjne moze wykonywaé jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe
uprawnienia budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora
sieci.

Wszystkie wykopy winny byé odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od
zmroku do $witu.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ kiadki nocg oswietlone.

Podczas wykonywania wykopow zwrocié uwage na nieujawnione instalacje.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny byé uzgodnione z inspektorem
nadzoru, gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.

Wykonanie i odbidr robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

W czasie prowadzenia robst ziemnych nalezy szczegding uwage na napotkane
istniejace uzbrojenie, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przed podwieszenie wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich gestorébw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Zestawienie materialow é
Rura wodociggowa PEHD o110 SDR11,

1. 417,00 m
2. Zasuwa odcinajgca kolnierzowa DN100 Zel. 3zt
3. Hydrant nadziemny Dn80 4 52t
4. Zasuwa odcinajgca kofnierzowa DNBO Zel. 4 szt.
5. Tréjnik kolnierzowy zeliwny DN100/DN'100/DN100 1 szt
6. Trojnik kofnierzowy 2eliwny DN100/DN80/Dn100 5 szt
7. tacznik rurowo-kolnierzowy na rurocigg e110PVC 2 szt
Wykaz wspéirzednych
X Y

w1 5749702.22 6594945.65

Z1 5749702.94 6§594945.44

zZ2 5749702.13 6594945.35

Z3 5749702.33 6594946.04

w2 5749715.97 6594941.62

Z4 5749715.90 6594941.38

HP1 5749715.70 6594940.76

w3 5749753.74 6594930.21

w4 5749758.18 659492190

ws 5749750.25 6594894.41

Z5 5749750.01 65948594.48

HP2 5749749.39 6594894.68

wé 5749749.60 6594892.16

w7 5749861.39 6594858.88

Z6 5749861.32 6594858.64

HP3 5749861.04 6594857.73

we 5749976.40 6594824.63
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z7
HP4

wa
w10
w1
wi2

5749976.33
5749976.04
5749981.19
5749984.85
5749963.53
5749959.41

6594824.39
6594823.48
6594823.20
6594815.76
6594750.53
6594751.98
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