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1. Czes¢ ogolna
1. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwg:
»Budowa wodociggu w ul. Kontrewers oraz w ul. Miodowej w Zgierzau”.

Zakres projektu obejmuje:
Budowe wodociggu na dzialkach nr 71 w ulicy Kontrewers oraz na dziatce nr 37
w ulicy Miodowe] w Zgierzu.

2. Zamawiajacy i uzytkownik

Zleceniodawca ninigjszego opracowanie jest Spotka ,,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp.
z 0. 0. z siedzibg w Zgierzu na ul. A. Struga 45.

Przyszlym uzytkownikiem zaprojektowanego wodociggu w ul. Kontrewers oraz Miodowej
(71; 37) Zgierzu bedzie Spotka ,,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o. 0. z siedzibg w Zgierzu
na ul. A. Struga 45.

3. Podstawa opracowania

Podstawe formalna niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta w dniu 08.10.2012r.
w miejscowosci Zgierz pomiedzy Spolka ,,Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z 0. 0. z siedziba
w Zgierzu na ul. A, Struga 45 a firmg EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J. z siedziba
w Rzgowie na ul. Guzewskiej 14.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig:

e Mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1:500,
® Wizja lokalna, ustalenia z inwestorem

® Warunki techniczne nr 216/05/2013 z dnia 16.05.2013 r.

® Literatura techniczna,

e Obowiazujgce normy, normatywy i przepisy budowlano — techniczne.

4. Lokalizacja inwestycji

Ul Kontrewers oraz ul. Miodowa jest ulica nieutwardzona o nawierzchni ziemnej, bez
wydzielonego pasa jezdni i chodnikéw dla pieszych. Wzdluz ulicy nie wystepuje zabudowa.

Projektowany wodociag bedzie zlokalizowany na dzialkach nr ew. 37, 71 (obreb Z- 135) i
zostanie wlgczony do istniejacego wodociggu w ul. Kontrewers (dzialka ewidencyjna nr Z-135 ~
71} oraz do istniejgcego wodociggu w ul. Miodowej (dziatka ewidencyjna nr Z-135- 37) w Zgierzu.
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I1. Opis rozwigzan technicznych
1. Opis stanu istniejacego

W dzialce nr 71 —ul. Kontrewers nie wystepuja zadne inne sieci, natomiast u ul. Miodowej (nr
dziatki 37) miejscami istnieje przewdd energetyczny po drugiej stronie ulicy.

2. Projektowane rozwiazania

Trasa nowoprojektowanego wodociggu opracowana zostala na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych w skali 1:500.
Planowa inwestycja ma charakter linowy - projektowany odcinek wodociggu wraz z
uzbrojeniem (hydranty przeciwpozarowe w ilosci 8 sztuk) jest to spiecie dwoch wodociggow:
e ul. Kontrewers (dzialka 71 obreb 135) przewidziano przy podlgczeniu dwie zasuwy
e ul. Miodowa (dziatka 37 obreb 135)
Inwestycja obejmuje budowe wodociagu z rur PEHD o Srednicy ¢ 160.
Projektowany wodociag bedzie wodociagiem, ktory spina dwa wodociagi:
e wodociag w ul. Kontrewers PEHD o srednicy ¢ 100;
e wodocigg w ul. Miodowej PEHD o érednicy ¢ 160;

W ramach projektu nalezy wykonaé:

a) odcinek wodociagu Dn=160 mm w dziatkach nr 71 oraz 37.

b) Wilaczenie do istniejacego wodociagu ¢ 100 mm w ul. Kontrewers polgczy¢ z istniejacym
przewodem wodociggowym za pomoca lacznikéw kielichowo-kohierzowych. Zamontowaé
dwie zasuwy.

¢y W ul. Miodowej od ulicy Jedlickiej wyprowadzono wodociag. Wlaczenie do istniejacego
wodociagu przeprowadzi¢ za pomoca tgcznikdw kielichowo-kohierzowych.

d} Montaz na projektowanym odcinku hydrantéw p.poz. DN 80. Projektuje si¢ 8 sztuk
nadziemnych hydrantow ppoz.

¢} Montaz dwach studni na wodociagu

Wiaczenie projektowanego odcinka wodociagu w istniejacy uklad sieci wodociggowej w ul.
Kontrewers, nastapi w wezle W1, natomiast w ul. Miodowej w wezle W18.

Sposéb montazu w weztach pokazano na rys. nr 3.

Catkowita diugoé¢ wodociagu wynosi TOT458 m. &, ?f); cO w .

Zaglebienie osi rurociagu bedzie wynosic¢ ok 1,50- 1,66 m.

3. Rodzaj uzytych materialow i uzbrojenie wodociggu

Do budowy projektowanego przewodu wodociggowego przewidziano rury PE 100, SDR 17,
PN 10, Dz=160 mm faczone poprzez zgrzewanie doczolowe,
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Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej przeciwpozarowe] stanowic beda:
« Trojnik koinmierzowy z zasuwami Dn=150mm/150mm/100mm w wezle W1,
zasuwy rownoprzelolowe DN 200 z migkkim zamknieciem. z zeliwa
sferoidalnego i kompletng obudowa ziemna. Wrzeciono powinno by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty zewnatrz i wewnatrz
powloka elastomerowa (dopuszczona do kontaktu z wodg pitna) -1 szt.

» Zasuwa kolnierzowa Dn=100mm, réwnoprzelotowe z miekkim zamknieciem, z
zeliwa sferoidalnego i kompletng obudowg ziemng. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej. klin z zeliwa sferoidalnego pokryty zewngtrz i wewnatrz powloka
elastomerowa (dopuszczona do kontaktu z woda pitng)

-2 szt
« Zasuwa komierzowa j.w. lecz DN==80 (w zestawie hydrantowym) - 8 szt.
« Hydranty pozarowe nadziemne DN80 z podwdjnym zamknieciem - 8 szt.

W miejscu podejscia do hydrantu, na projektowanym przewodzie nalezy wybudowaé trojnik
z zeliwa sferoidalnego srednicy Dn=100/80 mm. Polaczenie hydrantéw z podejsciem nalezy
wykona¢ poprzez kolano ze stopa ulozong na plycie betonowej 50x50x15 cm.

Przed zasypaniem wykopu, projektowany przewdd wodociggowy nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng bialo-zielong o szerokosci 200 mm, z zatopiong wkladka metalowa. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem konicoéwek
tasmy do skrzynek zasuw 1 hydrantow.

Zestawienie materialdéw i uzbrojenia:

Rodzaj materialu

Przewod wodomqgowy wg PN FN 13244 : 2004
-rury polietylenowe PE 100 SDR 17 lgczonych za pomoca zgrzewania
doczolowego

ksztaltki elektrooporowe PE o parametrach zgodnjcl{ .z" parametrami rury do
polqczen przewodow rumwych 1laczeniaich z armaturq

ksztaltiu zeliwne z zehwa sferoidalnego GGG- 30 zZ ochronq antykorozyjnz; z
farby epoksyciowe} (wewnqtrz i na zewnz;trz}

Laczmkl przystosowane do laczenia odpomednieh rodzajow rur i armatury,
lakierowane wew. i zew. farbg epoksydowq

Zasuwy wodom%owe kolnierzowe z zehwa slemldalnego GGG-50

- ochrona antykorozyjna z farby epoksydowej (wewnatrz i na zewnatrz),

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie trzpienia — piercien zgarniajgey z gumy NBR, 4 O-ringi z
gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM,

- klin-rdzen z Zeliwa sferoidalnego GGG-50 wulkanizowany zew. i wew.
powloka z gumy EPDM,

- obudowa teleskopowa tego samego producenta
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Hydranty p.poz DN80 z podwdjnym zamknieciem, lakierowane farbg
epoksydowy

Wszystkie zastosowane materialy musza spelniaé wymagania okres§lone w Polskich
Normach, posiada¢ wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne IBDM i dekiaracje
zgodnosel, a w przypadku hydrantdéw p.poz dodatkowo Certyfikat CNBOP — Jozefow. Dla
wyrobow z zeliwa sferoidalnego wymagany jest znak, jakosei RAL - Trwala ochrona
antykorozyjna armatury i ksztattek.

4. Kolizje podziemne

Nie istniejg kolizje z innymi sieciami.

II1. Wytyczne realizacji inwestycji
1. Prace przygotowaweze

Roboty przygotowawcze obejmujg:

= wyznaczenie i przejgcie pasa robot,

= organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z =zapewnieniem dostawy energii
elekirycznej 1 wody,

®=  wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

= oznakowanie i o$wietlenie budowy

= {ymczasowg organizacje ruchu drogowego kolowego i pieszego na okres wykonywania
robot, zapewnienie dojazdu pojazdow uprzywilejowanych do posesji

=  powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia inmego uzbrojenia nalezy wykonaé jego
zabezpieczenie. Przewody istnigjgcego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania
wodociagu (mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500) oraz na profilu podiuznym.
Szczegolowa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie przekrojéw kontrolnych.
Roboty prowadzone bedg z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela wlasciwego gestora
sieci.

2. Roboty ziemne

Do robot opisanych ponizej ma zastosowanie norma PN-83/8836-02 , Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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A,

Wykopy dla wodociagu o szerokosci 0,9 m wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem
$cian rozporowymi plytami szalunkowymi i recznym wyrownaniem dna. Ziemia na tymczasowy
odkiad oraz z wypornosci zlozona bedzie poza plac budowy. Zasypke wykopow wykonaé piaskiem
o wymaganej granulacji — G1, z zaggszezeniem odpowiednim dla ulicy o nawierzchni ziemnej —
wskaznik 1 = 98 % wg Prokiora. Wykonywane wykopy nie moga naruszac statecznosci obiektow.

2.1. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U, Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

¢  Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokodci 0 0,2 m mniejszej
niz projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci recznie bezposrednio przed ulozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosei warstwy nie powinno przekraczaé 3 cm. Warstwa ta
powinna zostaé usuwana bezposrednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach

skrzyzowan 1 zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé recznie w

odleglosci ustalonej z wlascicielami sieci.

» Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewngtrz S$ciany obudowy powinna byé
dostosowana do rurociagu. Ze wzgledu na réznorodnosé gruntu jak tez lokalizacje kanalow

w pasie jezdni projektuje si¢ catkowitg wywdzke urobku.

e Dno wykopu powinno byé réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 em.

Dno wykopu oczyseié z gruzu, betonu i kamieni.

e Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare poglebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

¢ W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone i odwietlone na calym odcinku robét. Jest to wazne
z uwagl na prowadzenie robot w terenie ogolnie dosigpnym, a szczegolnosei w pasie drogowym.
Wszystkie prace budowlano - montazowe prowadzone beda zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami dotyczacymi warunkow wykonawstwa i odbioru robot oraz przepisami BHP.
Sposéb oznaczenia robot przedstawi wykonawea robdt.

2.3. Roboty montazowe

Projektowany przewdd nalezy ukladac w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podlozu. W zaleznosci od lokalnych warunkow stwierdzonych podezas robot ziemnych nalezy
stosowac posadowienie projektowanych rurociggow:

e Przy gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszezysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni rurociggi moze
posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym;
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e W gruntach skalistych, zbitych ilach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonad
podsypke piaskowa lub zwirowo - piaskowa o grubosci 20 cm z jednoczesnym jej
zageszezeniem;

e W gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuly, grunty nasypowe o réznym skiadzie) przy
niezbyt glebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymienié¢ na podsypke zwirowo - piaskows do
poziomu posadowienia rury. W wypadku glebokiego zalegania gruntu o malej nosnosci
mozna wykonaé podloze w formie fundamentu z chudego betonu grubodei 15-30 em i
szerokosci 2 X D, rurociggu, na ktory nalezy zalozy¢ podsypke zwirowo - piaskowa
grubosci 20 cm;

o Przy ukladaniu rurociggow ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowaé podloze z
chudego betonu z podsypka piaskows.

Na przygotowanym podlozu wg opisanych zasad i na rzednych okre$lonych w niniejszym
projekcie nalezy umiescic projektowany rurocigg. Technologia montazu jest scisle zwigzana z
rodzajem danego rurociagu (materiatu). Nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta
rur i armatury, stosujac odpowiedni sprzet i narzedzia,

Przewody wodociggowe ukiadane bedg w osuszonym wykopie na odpowiednio
wyprofilowanym i ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym, tak, aby rura spoczywala
na nim jedng czwarta swojej powierzchni, lub na warstwie zageszezonego piasku grub. 15 em.

Rury PE 100 beda laczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Polgczenia z armatura zeliwna
i ksztaltkami zeliwnymi za pomocg lacznikéw przystosowanych do 1aczenia odpowiednich
rodzajow rur 1 armatury.

Na odgalezieniach nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie z normg BN-
81/9192-04.

Zasuwy 1 hydranty montowane beda na podtozu betonowym z betonu B-20 o wymiarach 0,5 x 0,5 x
0,15 m, oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenows.

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych, posiadajgcych swiadectwo jakosei.
Po przeprowadzonej probie szczelnosei 1 obsypaniu przewodu utozyé nad wodociagiem (30 ¢cm nad
rurg) tasme ostrzegawczg koloru zielonego o szer. 20 cm z wkladka metalowa.

W gruntach nieutwardzonych, skrzynki zasuw i hydraniéw podziemnych zabetonowac
betonem B-25 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m dla zasuw 1 0.8 x 0,8 x 0,15 m dla hydrantéw.

Armatura zabudowana w ziemi oznaczona bedzie za pomoca tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki trwale emaliowane.

2.4. Zasypka wykopow

e Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.

¢ Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszezone z pozostalosci
po instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny
powodowa¢ uszkodzenia ulozonego rurociggu obiektow na rurociggu, jak réwniez
wodoodpornej izolacji.

e Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywaé recznie z zageszczeniem min I, = 0,98,

e (Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-
02, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

e Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt sypki, drobno
lub srednioziarnisty.
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¢ Do poziomu terenu wykopu nalezy zasypal gruntem piaszczystym dowiezionym,
warstwami:
- do glebokosei 1.20 m -1 = 1,00
- ponizej glebokosel 1,20 m — I = 0,96

2.5. Zasypywanie rurociagow

Zasypywanie rurociggow ulozonych w wykopie nalezy prowadzié¢ w trzech fazach:

¢ wykonanie warstwy ochronne] rurociggu z wylaczeniem odcinkow zlgezy. Warstwe
zasypowa ochronng powinny stanowic¢ grunty nieskaliste, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno i $rednioziarnisty. Wysokos$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 30 cm
ponad wierzeh rury. Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu;

e Po prébie szczelnodci (patrz ponizej) nalezy uzupelni¢ warstwe ochronng na zigczach
(jak powyzej);

e Zasypa¢ wykop do powierzchni terenu. Do tego celu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszezaniem i ewentualng
rozbiorka deskowan i rozpor.

3. Proba szezelnosci

Po ulozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki
(bez ztgczy) nalezy przeprowadzié probe szczelnosci rurociagu. W zakresie wykonywania prob
szezelnoscl rurociagéw z tworzyw sztucznych probe nalezy przeprowadzic zgodnie z normg PN-EN
805 z 31 grudnia 2002 roku na ci$nienie prébne Pp=1,0 MPa.

Probe cisnieniowg nalezy prowadzié¢ na calym rurociagu, a jeshi jest to niemozliwe nalezy
bada¢ go odcinkami. Przed rozpoczgciem prob nalezy z rurociagu usungé wszelkie elementy (gruz i
obce przedmioty). Badany odcinek nalezy napeinia¢ woda powoli, a wszystkie urzadzenia
odpowietrzajgce powinny byé otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezposrednio przed
wykonaniem préby. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usunaé powietrze z rurociggu.
Napehianie nalezy rozpoczaé, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki
sposob, aby ponizej punktu napelniania nie utworzyl sig syfon, i tak aby uszlo powietrze przez
odpowietrzniki.

4. Plukanie i dezynfekcja

Plukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szezelnosei 1 po dezynfekeji. Predkodé
przeplywu wody w czasie plukania nie moze byé mniejsza od V = 1,0 m/s.

Woda do plukania pobrana zostanie z istniejgecego wodociggu po uprzednim uzgodnieniu
warunkow poboru z ,,\Wodociagi 1 Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0. 0. ul. A. Struga 45, Zgierzu.

Do dezynfekeji wodociggu nalezy uzyé podchlorynu sodu o zawartosci 20 - 30 mg czystego
chilorw/l wody. Roztwor pozostawiony bedzie w przewodzie przez 24 godziny.
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5. Odtworzenie nawierzchni

Sie¢ prowadzona jest w pasie drogowym drogi gminnej. W takim przypadku nalezy spelnié
nastepujgce warunki techniczne:

° wykopy po ulozeniu sieci wodociggowej nalezy w calosci zasypaé gruntem piaszezystym
ukladanym warstwami gr. 20 cm. z mechanicznym zageszezeniem do osiggniecia wskaznika Is=1,0

Dla jezdni ziemnych ul. Kontrewers
* podbudowa z tlucznia drogowego gr 20 cm po zageszezeniu z zakladkami: od granic posesji
po stronie zachodniej do projektowanego wodociggu, po stronie wschodniej z zakladkami 1,50 m
poza krawedzie wykopow
e mechaniczne wyrownanie i wyprofilowanie calej nawierzchni drogi na odcinku
prowadzone] inwestycji
nawierzchnie thuczniowe
° podbudowa z tlucznia drogowego gr .20 cm po zageszezeniu z zakladkami po 1,00 m poza
krawedzie wykopdw,
o mechaniczne wyréwnanie 1 wyprofilowanie naruszonej powierzchni drogi;
naruszone nawierzchnie zjazdoéw gruntowych
° utwardzenie kruszywem szerokosci min. 3,0 m
tereny zielone
e odtworzyé
Dla jezdni ziemnych ul. Miodowych
° podbudowa z tlucznia drogowego gr .20 cm po zaggszezeniu z zakladkami po 0,50 m poza
krawedzie wykopow,

Projekt organizacyi ruchu i odtworzenia nawierzchni wykonuje i uzgadnia Wykonawca.

6. Przekazanie wodociggu do eksploatacji

Koncowy odbior i przekazanie do eksploatacji moze nastgpic:

° po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan szezelnosci

® po stwierdzeniu zgodnodci z obowigzujgcymi przepisami wynikow badan w zakresie
skroconej analizy fizykochemicznej oraz pelnej bakteriologii.
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5. Uwagi koncowe

Projektowang siec i obiekty nalezy wykonaé zgodnie z;

e niniejszg dokumentacja;

o polskimi normami, normami branzowymi, przepisami technicznymi, BHP i ppoz

® instrukcjg stosowania rur okreslona przez producenta oraz DTR stosowanej armatury
o instrukcjami producentow stosowanych urzgdzen

s warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11

Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Arkady W-wa 1988;

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Zalecanych przez MGPiB wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewceze] Gazowej 1 Klimatyzacyjnej (W-wa 1994),

° projektowana sie¢ jest zgodna z postanowieniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych D.U. 124 z 6 sierpnia 2009 r.

Opracowal
magt ing. MARCIN GORSKI
i o

S :
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. zdnia 10. 07. 2003 r. Nr 120 poz. 1126 )

INWESTOR: Spotka ,,Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz”
Zgierz, ul. A. Struga 45.

NAZWA 1 ADRES: ,,Budowa wodociagu na odcinku od ul. Kontrewers do ulicy Miodowej w

Zgierzu”.
mayfhi.
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Gérski Wit
upr. nr LOD/0659/PWOS/06 2 b Wi

DATA
OPRACOWANIA:  czerwiec 2013 1.
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AR

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia”. Niniejsza informacja dotyczy Budowa sieci wodociagowej w ul. Kontrewers oraz ul.
Miodowej w Zgierzu

Wykonawca robdt tworzgc ,,bioz” w czgsci opisowe] powinien uwzglednié:

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlinych

obicktow;

wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodree;

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

informacje o wydzieleniu i1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajaeych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowaé na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czg$é

rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajgce dane umozliwiajace
latwe odczytanie czgsci opisowe], a w szczegdlnodci:

czytelna legende:

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszezenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami  poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odeinajgeymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszezenie sprzgtu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pornocniczego;

rozmieszczenie placow produkeji pomocniczej, takich jak wezly produkeji betonu
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o,

cemenlowego i asfaltowego, prefabrykatow;

e przedstawienie rozwiazan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

¢ |okalizacje pomieszcezen higieniczno - sanitarnych;

Przewidywane zagroZzenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
Przy budowie sieci wodociagowe] wystepujg roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
s wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szalowanych réwniez
z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek
z wysokosci);
e roboty montazowe, przy wykonywaniu, ktorych wystepuje rowniez mozliwos¢ upadku
do wykopu
e roboty montazowe przy ukladaniu rur i montowaniu uzbrojenia wodociagu, réwniez
z wykorzystaniem pracy dzwigdw (m. in. zagrozenie urazem);
e prace zwigzane z zaggszczaniem poszezegoinych warstw zasypki;
e prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz skladowaniem materialéw na budowie;
e prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych sn 1 wn;
e obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;
e {ransport materialéw i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i transportu na budowie;

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie nicbezpiecznych:

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejgcych 1 mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
1 srodkdéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwage na obowiazujace przepisy i instrukcje
w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkdéw, obslugiwanych
urzadzen, maszyn i srodkéw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omoéwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu o
kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie Srodkéw technicznych i
organizacyjnych umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
Wyznaczy¢, oznakowaé w sposéb poprawny krawedzie wykopu i utrzymywal je we
wlasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiescié stosowne instrukcje wraz z
numerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzér nad wykonywanymi robotami ziemnymi i budowlano -
montazowymi przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. mgring, mape;
;
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